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DECLARATION DES PERFORMANCES
N°1 - Portail a ouverture manuelle

1. Code d’identification unique du produit type: .Portail manuel.

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable,
comme prévu par le fabricant:

Portail manuel battant ou coulissant pour usage résidentiel.
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a Particle 11, paragraphe 5:
CADIOU INDUSTRIE, route de Douarnenez, 29180 Locronan, France

4, Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tiches visées a article 12,

paragraphe 2:
Non applicable

5. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de Ia constance des performances du produit de construction,

conformément & Pannexe V:
Systéme 3

6. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée;

Les tests ont été réalisés par nous-mémes dans nos ateliers et sont validés par les tests réalisés par

I’organisme CSTB n®0679.

selon la norme NF EN 13241-1. + A1 2011
rapport d’essais interne n° CAD 1501

¢t ont donnés licu 2 la rédaction des

portail coulissant ; rapport d’essai CSTB N° BV12-1281B
portail battant ; rapport d’essai CSTB N° BV12-1281A

7. Liste des caractéristiques essentielles pour usage prévu au point 2

T F Performances 2 .
Caractéristiques essentielles < 3 Numéro de la norme harmonisée
déclarées

Etanchéité & I'eau PND
Dégagement de substances dangereuses FHD
Reésistance 4 la charge due au vent PND
Résistance thermique (le cas échéant) PND
Perméabilité & I"air PND NEF EN 13241-1 :+ A1 2011
Ouverture en toute sécurité (pour les portes a déplacement vertical) PND
Définition de la géométrie des composants du verre FNR
Résistance mécanique et stabilité Réussite

. . PND
Efforts de fonctionnement (pour les portes motorisées)
Durabilité de I'étanchéité a I'eau, de la résistance thermiques et de la PND
perméabilité & 1’air par rapport a la dégradation

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au réglement (UE)
1°305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.
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